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Programm «Messen»

Leica
3D Disto

Tutorial
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Leica 3D Disto

Tutorial

Eine einfache Anleitung zur Funktion
“"Messen” des Leica 3D Disto.

A Aufstellen

A Messen

A Verdeckte Punkte 1 & 2
A Standpunktwechsel

A Scans

A Speichern & Exportieren

A myWorld
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Leica 3D Disto

Aufstellen

A Stellen Sie den 3D Disto auf einen stabilen
Untergrund oder ein Stativ und schalten ihn ein.

A Verbinden Sie ihn mit einem Windows-Rechner
(Laptop, Tablet PC, ....) per USB-Kabel oder WLAN

A Nehmen Sie das Tutorial “Erste Schritte” zur Hand,
wenn Sie mit den Grundfunktionen des 3D Disto nicht
vertraut sind.
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Leica 3D Disto
Aufmai
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Bezugshohe

Eine Bezugshohe gewahrleistet, dass die

Messdaten den Hohen im Gebaude entsprechen

oder zu den Daten lhres CAD-Systems passen. w
Falls gewunscht, drucken Sie diese Taste:

A Wenn ein Meterriss da ist, die Hohe eingeben und anschlieBend messen

A Andernfalls beliebigen Punkt mit Héhe eingeben und messen, z. B. den

FuBboden mit “0.000"
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Leica 3D Disto
Aufmai

A Nun den Raum messen, Punkt fiir Punkt

Fortgeschrittene Anwender beginnen mit der langsten Linie, weil
die ersten beiden Punkte das Koordinatensystem festlegen.
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Leica 3D Disto
Aufmai

Arbeiten Sie gleich in der Skizze, um eine saubere Zeichnung zu
erhalten. Alledings konnen Sie dies auch spater mit CAD tun.

Klicken:
startet Rechner zeigt Ergebnisse

g 30 Disto \ o ]
4.305m = Measure |

©

» ||Bezugshohe
- . == Scans
- B -l draw |nes._ 2 Punkt ohne Linie messen
@ /.. ~« | Dlattern Fotos darstellen
e > blaue Linie akzeptieren
AR+ OB
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http://www.clker.com/clipart-pointer-finger.html

Leica 3D Disto
Verdeckte Punkte (1)

Sind Punkte verdeckt?
Dafur gibt es zwei Losungen.

(o] 0w

Measure m

| £ & .
Option 1: CAD-Werkzeuge

A in der Werkzeugleiste starten
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Leica 3D Disto
Verdeckte Punkte (1)

Option 1: CAD-Werkzeuge

Wahlen Sie eines aus:

Choose:
A “Seitlicher Punkt”
berechnet beliebige o —— i
Punkte \\‘:Egg i{_j !. -\.
A "LotfuBpunkt” ist ein 7 o §
schnelles Tool fiir 90°- . .Egﬁ /EEE /”'
Ecken

A See the tutorial "CAD tools"” for details
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Leica 3D Disto
Verdeckte Punkte (1)

Option 1: CAD-Werkzeuge

A den Anweisungen des
Assistenten folgen

A mit Hakchen abschlieBen

Fertig!

“ia 3D Disto
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A Genauere Anleitung im
i/ Tutorial "CAD-Werkzeuge"”
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Leica 3D Disto
Verdeckte Punkte (2)

I

Option 2: Indirekte Messung

A Taste im Zielsucher
driicken

W6130°er  4428%F B - “ e @
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Leica 3D Disto
Verdeckte Punkte (2)

Option 2: Indirekte Mlessung

A ein Werkzeug aussuchen

A Assistenten befolgen und
messen

Pointfinder | fa
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Leica 3D Disto
Standpunktwechsel

Die Position des 3D Disto kann wahrend der Messung
geandert werden, um verdeckte Stellen zu messen.

Die Funktion “Standpunkt” unterstutzt Sie dabei. Hierzu gibt
es auch ein Tutorial.
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Leica 3D Di

Scans

sto

Measure | 1

4.305m =

A QOB

Die Scans zahlen zu den zentralen

Funktionen des 3D Disto.
A Dricken Sie die SCAN-Taste
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Leica 3D Disto

Scans
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Schritt 1:

Wahlen Sie den
gewunschten Scan mit ein
paar Klicks aus:

A Linienscans fur Kiichen,
Glas, Turen, Metall...

A Flachenscans zum
Priifen von Flachen,
Hohen, Deformationen,
Gewolbe usw - z. B. fur
Boote, Boden, Bleche,
Wande...
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